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一、项目概述
（一）建设意义和必要性，从国内外能源生产与消费形势、国家能源战略、自治区能源政策及对当地的有利影响等方面分析项目建设的意义和必要性。
（二）总体概况，包括但不限于建设地点、占地面积、风光储（如涉及）荷配置方案、接入方案、建设时序、投资规模及自发自用消纳等情况。
二、建设条件
（一）场址条件，包括但不限于建设地点、面积、土地权属、土地性质及利用现状等说明，基本农田、林草地、生态保护红线、压覆矿、文物、军事、环保、水源地等限制性因素排查，城乡规划、地形地貌、水文、气象、地质、交通条件等对项目建设的影响分析。土地权属证明、限制性排查文件等支持性文件作为附件提交。工商业屋顶分布式光伏申报项目，需提供专业第三方检测机构出具的屋顶承载力满足建设要求的鉴定报告。
（二）风能、太阳能资源条件，分析自治区、盟（市）及场区风能、太阳能资源，进行资源利用综合评价等。
（三）接入条件，结合周边电网现状及规划情况进行说明。
三、负荷情况
（一）用电现状，介绍用电企业、矿区或燃煤电厂内部用电现状，包括但不限于电源现状、负荷类型、各电压等级用电现状、负荷典型特性曲线（年、月、日曲线）及分析、与电网的连接情况等。
（二）新增负荷情况，包括但不限于负荷类型、相关产业发展现状及趋势（如涉及）、所处位置、各电压等级用电负荷数据（最大、最小及平均负荷）及证明、负荷报装情况、计划年检修时长、负荷典型特性曲线（年、月、日曲线）及分析、运行现状及剩余运行年限（矿区及燃煤电厂）、燃煤电厂厂内变配电接线图、建设安排等内容。
四、自发自用方案分析
结合新增负荷（燃煤电厂厂用电负荷）需求及特性曲线：全年电源出力特性曲线、配套调节能力，进行整年风光荷储耦合生产运行模拟仿真计算及电力电量平衡分析，并测算可再生能源替代规模、新能源利用小时数、调节配置及弃电率等指标，确定项目全寿命周期内整体方案配置的合理性。
5、 建设方案
（一）配套新能源项目建设方案，包括但不限于主要设备选型，风、光布置方案，建设实施方案，年发电量测算，智慧能源管理系统，建设时序等。
（二）储能配置，合理配置储能规模，包括但不限于储能型式选择、调峰容量及调频、响应速率和安全调节机制的具体详细方案、投产时间、运行周期等。项目申报企业需对调峰能力、投产时间、运行周期等作出明确承诺，并作为附件提供。
六、并网方案
提供新能源项目初步接入方案，开展方案可行性分析：并测算新能源发电量占比、新能源利用小时数及弃电率等指标。落实送出工程初选路径方案的可行性，并将送出线路涉及的永久基本农田、生态保护红线、压覆矿等限制性排查等文件作为申报文件的附件。
七、施工组织设计
包括施工条件、交通、施工总布置、工程建设用地、计划完成时间、建设工期和进度计划等。
八、投资估算与效益分析
包括工程测算及投资估算，财务评价，盈利能力等。
九、外部影响分析及评价
环境保护与水土保持设计、社会稳定性分析、社会效益分析、节能减排等。
十、产业带动
提供配套用电负荷产业落地举措、投资协议和预期目标，包括但不限于具体产业类型、固有投资金额、建设计划、投运时间、生产用电计划及相应产销订单保障等。
十一、保障措施
明确推进项目建设过程和运营生命周期内可能出现的产业规模未能按期投产、负荷消纳不足、调峰能力下降等各种风险或问题，申报主体应提出相应解决方案、应对措施，并提供自行承担弃电风险及损失等上述各项承诺声明。


